POINTES SARTORIUS BIOHITfamily

tifit" Sartorius Biohi

SARTORILS

Volume Longueur
®) (mm)
0,1-10 31,5
m"-"'———__
¥ -
0,1-10 46
0,5 - 200 51
—
pr——
0,5 - 200 77,5
5-350 54
10 - 1000 71,5

———

10 - 1000 102

10 - 1000 68,5
—

50 - 1200 71,5
F— .
e e

50 - 1200 90
— B
i —

100 - 5000 150
i E
100 - 10 000 155

Pointes '
Code En rack
couleur
Gris  Référence 070465
Unités/carton 10x 96
CHF/carton NC -
Gris  Référence 070921
Unités/carton 10x96
CHF/carton NC -
Jaune Référence 070468
Unités/carton 10 x 96
CHF/carton NC -
Jaune Référence 150077
Unités/carton 10x 96
CHF/carton NC -
O]l Référence 070474
Unités/carton 10 x 96
CHF/carton NC -
Référence 070477

Unités/carton 10x 96
CHF/carton NC -
[EET Référence 150079

Unités/carton 8x 96
CHF/carton NC -
Référence 070788
Unités/carton 10 x 96
CHF/carton NC -
|58 Référence 070480
Unités/carton 10 x 96
CHF/carton NC -
\IG|EI8 Référence 070678
Unités/carton 10 x 96
CHF/carton NC -
\ZIi8 N Référence 070793
Unités/carton 50
= CHF/carton NC -
RO Référence 150075
Unités/carton 35
CHF/carton NC -

En rack
Stérile

070466
10X 96
NC -
070922
10X 96
NC -
070469
10 X 96
NC -
150078
10 X 96
NC -
070475
10 X 96
NC -
070478
10 X 96
NC -
150080
8x96
NC -
070789
10 X 96
NC-
070481
10 X 96
NC -
070679
10 X 96
NC -
070680
50
NC -

En rack
LowRes

070966
10X 96
NC -

070968
10 X 96
NC -

070970
10 X 96
NC-
070972
10 X 96
NC-

070973
10 X 96
NC-
070974
10 X 96
NC-

En tour
de
recharge

070467
10X 96
NC -

070473
10 X 96
NC -

070476
10 X 96
NC -

En tour
de

LowRes

070967

10X 96
NC-

070969
10X 96
NC -

070971
10 X 96
NC-

Boites de
recharge
recharge unitaires

070479
10X 96
NC -

070482
10X 96
NC-
070924
10 X 96
NC-

Boites de En vrac En vrac
recharge en boites  FlexiBulk
unitaires
Stérile
070905 070647 070647
20X 96 1000 1000
NC - NC - NC -
070906 - 725680
15 X 96 960
NC - - NC-
070907 - 725681
15X 96 960
NC - - NC -
070908 - 725682
10 X 96 480
NC - - NC-
o o 725683
480
- . NC -
070909 - 725684
10 X 96 480
NC - - NC-
070910 - -
10 X 96
NC - - -
- 070666 070485 -
100 1000
- NC - NC - -
- 070945 -
250
o NC - o

Pointes non représentées a ’échelle. Se référer aux longueurs (en mm) dans le tableau.




