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LUNETTES DE PROTECTION

nettes de protection Bollé Safety a branches

» Oculaires en polycarbonate » 4 types d’oculaires disponibles : cLLé
> Confortables et légéres - Incolores : utilisation en intérieur, traitement anti-buée et anti-rayures standard =1
> Fournies avec étuis en microfibre - Fumés : utilisation a I'extérieur, protection contre les rayons solaires

(et cordon ajustable pour modéles IRI-s) - ESP (Extra Sensory Perception) : intérieur/extérieur, réduit ’éblouissement,

» Filtrent 99,9% des UVA/UVB filtre 57 % de la lumiére bleue (LED)

- Twilight : intérieur/extérieur, congue pour les faibles luminosités, améliore les contrastes,
double traitement anti-buée intérieur/extérieur

Modéle Photo Caractéristiques Oculaire Marquage Référence CHF
oculaires la paire
Contour - Oculaire PC - 2,2 mm - Galbe 8 Incolore  2C-1,21KNFTCE 270000 NC -
- Monture PC
(photo : contour, - Branches nylon + TPE Fumée 5-2,571 KN FT € 270001 NC -

- Branches TIPGRIP anti-glisse

- Nez anti-glisse réglable

-21g

- Anti-statique

- Marquage monture : = EM16E FT €€

oculaire fumée)
ESP 5-1,4"°71FTCE 270002 NC -

- Oculaire PC - 2,2 mm - Galbe 9 Incolore* = 2C-1,2%1 KN FT €€ 270003 NC -
- Monture PC

(photo : Rushs, o A | e ouples: Fumée* 531U 1KNFTCE 270004  NC-

Rush+

oculaire incolore) - Traitement avancé anti-buée/rayures Platinum
- Nez anti-glisse
-26g - R
- Marquage monture : =7 EM166 FT L€ Twilight** 5-2°271 KN FT c€ 270005 NC -

IRI-s - Oculaire PC - 2,2 mm - Galbe 10 Incolore*** = 2C-1,2%71 KN FT €€ 270006 NC -
- Monture PC
. -1modéle - 1 taille unique : Fumée 5.3 1771 KN FT €€ 27000 NC -

(photp . IRl'.S,’ W —— branches PC + TBR ergonomiques et pivotantes ’ 70007
oculaire Twilight) - Traitement avancé anti-buée/rayures Platinum
- Nez 3 positions, @ mémoire de forme
"278 o -
- Marquage monture : "= EN166 FT €€ Twilight 5-2"1 KN FT CE 270008 NC -

*Branches noire/rouge **Branches noire/grise ***Loupe de lecture intégrée

Lunette-masque Uvex Ultrasonic

> Absence de probléme de pression grace a
la combinaison de matériaux souples et rigides

» Possibilité de port de lunettes de vue e »
» Traitement Uvex Supravision CR, revétement
anti-buée résistant a l’autoclavage pendant 10 cycles -
§
Référence Coloris Oculaire CHF ;
la paire E -
267002 Blanc / transparent PC incolore / UV2-1,2 NC - A,
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Superblast Auto-Clave i

Champ de vision panoramique, ventilation renforcée : confort irréprochable.

> Oculaires PC - 2,2 mm - Galbe 5 Coverall Auto-Clave

» Monture TPE aérée Trés légéres, protection et confort maximum.

> Masque ultra-confortable » Oculaires PC - 1,5 mm - Galbe 2,5

> Goulotte de débordement pour les liquides > Goulotte de débordement pour les liquides

> Port de lunettes correctrices et demi-masque respiratoire possible > Aérations indirectes et interchangeables

> Face polycarbonate sans traitement » Masque ultra-confortable autoclavable

>103 g > Port lunettes correctrices possible

» Tresse réglable > Face polycarbonate sans traitement

> Autoclavables >548

> Marquage monture : " EN166 BT <€ > Marquage monture : "' EN166 3 4 FT ¢

> Marquage oculaires : "-'1 BT c€ » Marquage oculaires : 1 FT £

Référence Désignation CHF Référence Désignation CHF
la paire la paire

270023  Lunettes masques Superblast Auto-Clave NC- 270010  Lunettes masques Coverall Auto-Clave NC - 1235




