Manuel dutilisation

Détails de la page Historique

1 Affiche la liste des événements de I'appareil

2 Permet le téléchargement de I'historique au format .csv

Reglage de la sensibilité des capteurs

- Réglages recommandés par Erlab

Halo Sense Smart — version COV

Sensibilité Sensibilité Se .. | Sensibilité Sensibilité
. . VLEP 8H VLCT moyenne moyenne
Produits chimiques haute enne basse
(ppm) (ppm) (ppm) haute ) basse (ppm)
(ppm - (ppm)
Ammoniaque 10 20 15 25
Hexane 20 1
Xyléne 50 100 0 0,3
Acétonitrile 40 m
Toluéne 20 100 0 0,5 0,7
Isopropanol 400 -v 15 2
Acétone 500 1000 1 3 5
Méthanol 200 1 OOO‘ . 2 5
Ethanol 1000 5000 1 2 5
Diéthyl éther 100 w 1 - 5

Halo Sense Smart — version Acides

o V VLCT sl fems | B b s
Produits chimiques l moyenne

(Ppm) (Ppm) (ppm) (Ppm)
Acide Chlorhydrique 5 ppm 1 ppm 2 ppm
Acide Nitriﬂﬁv 1 ppm
Acide Bromhydrique 2 ppm 1 ppm

N.B : Halo Sense Smart n’est pas adapté pour la détection de I’Acide Fluorhydrique

Halo Sense Smart — version Formaldéhyde

V - VLEP 8H VLCT Sensibilité haute | NSl | o cibilité basse
s chimiques moyenne
(Ppm) (Ppm) (Ppm) (ppm) (Ppm)

Formaldéhyde 0,5 ppm 1 ppm 0,5 ppm 1 ppm




